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FAQ
(Frequently Asked Questions - Perguntas Mais Freqiientes)

Abaixo vocé encontra perguntas e respostas selecionadas sobre a mudanca do referencial geodésico.
Caso vocé tenha outra davida ou queira mais esclarecimentos sobre um assunto relativo a mudancga do
referencial geodésico, clique aqui para nos enviar uma mensagem.

[

. O que é um sistema geodésico de referéncia? Para que serve na pratica?

. Qual(is) o(s) sistema(s) geodésico(s) de referéncia em uso hoje no Brasil?

. Qual(is) a(s) diferenca(s) entre o SAD69 e o0 SIRGAS2000?

. Que tipo de problema a coexisténcia de mais de um sistema pode causa causar?
. E verdade que o pais terd apenas um sistema de referéncia oficial?

. Até quando a mudanca para o SIRGAS2000 deve estar completa?

N oo o A WN

. Para quem a adogao do sistema Unico sera obrigatéria?

8. Enquanto o prazo para a mudanga nao se encerra, em que sistema deverdo ser feitos os novos
mapeamentos?

9. O que ocorre com quem, ao fim do prazo de conversdo, ndo fizer a mudanca e continuar a adotar o
sistema antigo?

10. Por que o pais precisa de um sistema de referéncia Unico?

11. Na préatica, quais sdo as vantagens da adogao do SIRGAS2000 em relagdo aos demais sistemas de
referéncia que sdo usados atualmente?

12. O que vai mudar, na pratica, com a adogdo do referencial geocéntrico?
13. Os mapas vao mudar?

14. O governo vai me oferecer ferramentas para a conversdo ao SIRGAS2000? A que custo?

TRANSFORMAGAO DE COORDENADAS
15. Existem parametros de transformacgdo entre WGS84 e SIRGAS2000?

16. Os resultados do meu trabalho devem ser em WGS84. Posso continuar usando os parametros
SAD69/WGS84 publicados na Resolugdo da Presidéncia do IBGE n° 23, de 21/02/89 (R.PR 23/89)?

17. Por que quando comparo as coordenadas de uma estagdo geodésica obtidas no banco de dados do
IBGE com as mesmas coordenadas transformadas no programa TCGEO ou ProGriD obtenho resultados
diferentes

1. O que é um sistema geodésico de referéncia? Para que serve na pratica?

E um sistema coordenado, utilizado para representar caracteristicas terrestres, sejam elas geométricas
ou fisicas. Na pratica, serve para a obtencdo de coordenadas (latitude e longitude), que possibilitam a
representacado e localizagdo em mapa de qualquer elemento da superficie do planeta.

[voltar ao topo]

2. Qual(is) o(s) sistema(s) geodésico(s) de referéncia em uso hoje no Brasil?

Legalmente, existem o SAD69 (South American Datum 1969) e o SIRGAS2000 (Sistema de Referéncia
Geocéntrico para as Américas). Ha também outros sistemas que, apesar de ndo terem respaldo em lei,
ainda sdo utilizados no pais.

[voltar ao topo]

3. Qual(is) a(s) diferenca(s) entre o SAD69 e o SIRGAS2000?

Sao sistemas de concepgdo diferente. Enquanto a definicdo/orientagdo do SAD69 é topocéntrica, ou
seja, o ponto de origem e orientacdo esta na superficie terrestre, a definicdo/orientagdao do
SIRGAS2000 é geocéntrica. Isso significa que esse sistema adota um referencial que é um ponto
calculado computacionalmente no centro da terra (gedide).

[voltar ao topo]

4. Que tipo de problema a coexisténcia de mais de um sistema pode causa causar?

A dificuldade em compatibilizar as informagGes geograficas de varias origens. Por exemplo, para a
analise do impacto ambiental da construcdo de uma hidrelétrica, varias informacdes sobre o
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ecossistema da regido precisam ser avaliadas: fauna, flora, area rural e urbana, rodovias, rios etc. para
a nalise do impacto ambiental, todas essas caracteristicas devem ser reunidas para construir um
sistema geografico de informagdes e, para que isso seja feito sem problemas, elas deverdo estar num
mesmo sistema de referéncia. Os dados fornecidos pelo SAD69 e pelo SIRGAS2000 ndo sao
compativeis entre si, ou seja, ndo podem ser inseridos num mesmo mapa. Ha um deslocamento
espacial entre as coordenadas determinadas pelos dois sistemas (varidvel, dependendo do local onde
se estd). A distancia média para o mesmo ponto em SAD69 e SIRGAS2000 é algo em torno de 65
metros.

[voltar ao topo]

5. E verdade que o pais tera apenas um sistema de referéncia oficial?

Sim. Depois de passado o periodo de transicdo, o SIRGAS2000 sera o Unico sistema geodésico de
referéncia legalizado no pais. Ele é a nova base para o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e para o
Sistema Cartografico Nacional (SCN).

[voltar ao topo]

6. Até quando a mudanga para o SIRGAS2000 deve estar completa?

Até 2014.
[voltar ao topo]

7. Para quem a adogao do sistema Gnico sera obrigatéria?

Para qualquer um que necessite receber ou fornecer informagGes espaciais em escalas relevantes de e
para o governo e de e para as instituigdes produtoras de cartografia no Brasil — resumindo, para todos
os que fazem uso ou produzem informagdes geogréficas.

[voltar ao topo]

8. Enquanto o prazo para a mudancga nao se encerra, em que sistema deverao ser feitos os
novos mapeamentos?

Em SIRGAS2000.
[voltar ao topo]

9. O que ocorre com quem, ao fim do prazo de conversao, nao fizer a mudanga e continuar
a adotar o sistema antigo?

Nao vai poder, por exemplo, requisitar uma revisao de limites numa propriedade, fazer qualquer tipo de
questionamento legal utilizando o sistema antigo nem fornecer/receber dados as/das concessionarias de
servicos publicos para recebimento ou prestacdo de servigos.

[voltar ao topo]

10. Por que o pais precisa de um sistema de referéncia Gnico?

Para compatibilizagdo das informagGes geograficas, facilitando, assim, o intercambio dessas
informacdGes por todos, inclusive entre o Brasil e os demais paises que utilizam o SIRGAS2000.
[voltar ao topo]

11. Na pratica, quais sao as vantagens da adogao do SIRGAS2000 em relacdao aos demais
sistemas de referéncia que sdao usados atualmente?

Adotando-se o referencial geocéntrico, sera possivel fazer uso direto da tecnologia de GPS (Global
Positioning System, ou Sistema Global de Posicionamento), uma importante ferramenta para a
atualizacdo de mapas, controle de frota de empresas transportadoras, navegacdo aérea, maritima e
terrestre em tempo real. O SIRGAS2000 permitira maior precisdo no mapeamento do territério
brasileiro e na demarcacgdo de suas fronteiras. Além disso, a adogdo desse novo sistema pela América
Latina contribuird para o fim de uma série de problemas originados na discrepancia entre as
coordenadas geograficas apresentadas pelo sistema GPS e aquelas encontradas nos mapas utilizados
atualmente no continente.

[voltar ao topo]

12. O que vai mudar, na pratica, com a adogdo do referencial geocéntrico?

As coordenadas da informacdo geografica. Como o sistema de referéncia sera alterado, todas elas
sofrerdo alteracdo de seus valores seguindo a mesma magnitude e diregdo.
[voltar ao topo]

13. Os mapas vao mudar?

Alguns sim. A mudanca ndo sera perceptivel em mapas de escala muito pequena, como 0s murais, nos
quais 1cm equivale a 5 km no terreno. Mas em mapas de escalas maiores, como folhas topograficas e
mapeamento cadastral, a diferenca nas coordenadas sera relevante.

[voltar ao topo]

14. O governo vai me oferecer ferramentas para a conversdao ao SIRGAS2000? A que custo?

Sim, ja estdo disponiveis gratuitamente no sitio web do IBGE arquivos e programas que auxiliam na
conversdo para o novo referencial como: as coordenadas SIRGAS2000 das estagdes da rede
planimétrica do sistema geodésico brasileiro e o programa de transformacgdo de coordenadas - TCGEO.
[voltar ao topo]

TRANSFORMAGCAO DE COORDENADAS
15. Existem parametros de transformacgao entre WGS84 e SIRGAS2000?

Ndo existem parametros de transformagdo entre SIRGAS2000 e WGS84 porque eles sdo praticamente
iguais, ou seja, DX =0, DY =0e DZ = 0.

Desde o estabelecimento do sistema GPS (Global Positioning System), o seu Sistema Geodésico de
Referéncia (WGS84) ja passou por trés atualizagSes, com vistas a refinar sua realizagdo. Nestas trés
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atualizagbes o objetivo sempre foi aproxima-lo ao ITRFyy, por ser a realizagdo mais precisa do ITRS. A
mais recente atualizagdo recebeu a denominagdo de WGS84 (G1150), adotado no Sistema GPS a partir
de 20 de janeiro de 2002.

Os parametros de transformacao SAD69 / WGS84 divulgados através da Resolugdo da Presidéncia do
IBGE n° 23, de 21/02/89 (R.PR 23/89), sdo validos para realizar transformacdo de coordenadas entre
SAD69 / WGS84 em observacgdes GPS que foram realizadas no periodo de 01/01/1987 a 01/01/1994.

WGS84 para SAD69:
DX = +66,87 m

DY =-4,37 m

DZ = 438,52 m

Os parametros SAD69 / SIRGAS2000 utilizados no TCGeo e ProGriD (opgdo: SAD69 Técnica Doppler ou
GPS) e divulgados através da Resolugdo do Presidente do IBGE n° 1, de 25/02/2005 (R.PR 01/05), sd@o

validos para realizar transformacdo de coordenadas entre SAD69 / WGS84 e SAD69 / SIRGAS2000 em
observacgdes GPS que foram realizadas ap6s 1994.

SIRGAS2000(WGS84 (G1150)) para SAD69:
DX = +67,35 m

DY =-3,88 m

DZ = +38,22 m

[voltar ao topo]

16. Os resultados do meu trabalho devem ser em WGS84. Posso continuar usando os
parametros SAD69/WGS84 publicados na Resolugdo da Presidéncia do IBGE n° 23, de
21/02/89 (R.PR 23/89)?

Conforme mencionado na resposta anterior, em decorréncia da evolugdo tecnoldgica, o WGS84 ja
passou por trés atualizagées desde a disponibilizagdo do GPS para a comunidade civil em 1987. Estas
atualizagbes sdo denominadas de WGS84(G730), WGS84(G873) e WGS84(G1150). Sendo assim, os
parametros publicados na R.PR 23/89 devem ser utilizados para transformar resultados de
levantamentos GPS que foram realizados até janeiro de 1994. Para levantamentos realizados apds esta
data, ou seja de 1994 até os dias atuais, deve-se utilizar os parametros publicados na R.PR 01/05, entre
SAD69/SIRGAS2000.

A diferenga entre os parametros de transformacgdo antigos (R.PR 23/89 ) e novos (R.PR 01/05) é de
0,48 m, 0,49 m e -0,30 m, para TX, TY e TZ respectivamente, que existem em decorréncia da evolugdo
do WGS84.

Para realizar uma transformagao de coordenadas entre o atual WGS84 (G1150) deve-se utilizar os
parametros de transformacdo constantes na R.PR 01/05, pois atualmente o sistema SIRGAS2000 e
WGS84 (G1150) sdo compativeis ao nivel de poucos centimetros.

[voltar ao topo]

17. Por que quando comparo as coordenadas de uma estacao geodésica obtidas no banco
de dados do IBGE com as mesmas coordenadas transformadas no programa TCGEO ou
ProGriD obtenho resultados diferentes?

As coordenadas disponibilizadas nos descritivos da estagdao geodésica, ndo foram obtidas através de
parametros de transformacdo, e sim através de ajustamentos de observacBes. As coordenadas em
SIRGAS2000 vieram de um ajustamento realizado em 2006, enquanto que as coordenadas no sistema
SADG69, vieram de um ajustamento SAD69, realizado em 1996. Por isso, que quando se realiza a
transformacgdo usando os programas TCGEO ou ProGriD, detecta-se uma pequena diferengca quando
comparada com as coordenadas apresentadas no descritivo da estacdo geodésica.

[voltar ao topo]
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